
Le goût et  la  qual i té au cœur du monde

Série Mondo
Série Matic

Série TH

Café filtre
Mondo Matic TH THa



Quel arôme ! C’est évident... c’est du café frais, du vrai café filtre. Quelle 

saveur ! Quel parfum ! Il n’y a que le filtre qui le permette. Authentique, 

délicieux, comme à la maison. Préparez la quantité souhaitée en un clin d’œil : 

manuellement ou automatiquement, dans les cruches de Bravilor Bonamat 

(Mondo et Matic) ou directement dans l’Airpot spécial (TH et THa). Il existe 

un modèle répondant à chaque besoin. Quel que soit votre choix, les 

maîtres-mots sont qualité et longévité. Ce n’est pas un hasard si Bravilor 

Bonamat est leader européen dans le secteur de la machine à café à 

filtration rapide, depuis des années... 

Les atouts des machines à café à fi ltration rapide
•  Un café fi ltre frais et délicieux
•  Utilisation facile et entretien minimal
•  Signal sonore «café prêt»
•  Voyant d’entartrage
•  Porte-fi ltre et carrosserie tout inox, pour un aspect robuste et de qualité
•  Commande électronique
•  Remplissage manuel ou raccordement au réseau d’eau
•  Plusieurs modèles répondant à différents besoins

De la technique au projet, du matériel à la 

conception : la qualité et la longévité sont 

toujours les maîtres-mots.

Les cruches en verre Bravilor Bonamat, 

en inox et en plastique «Durabel».



Modèles Design

Mondo 2 & Matic 2 1 production café et 2 plaques chauffantes

Matic 3 1 production café et 3 plaques chauffantes

Mondo Twin & Matic Twin 2 productions café et 4 plaques chauffantes

Modèles séries Mondo & Matic
Ces séries préparent le café dans des cruches en verre. Les plaques 
chauffantes autorégulées ajustent la température selon la quantité 
de café contenue dans la cruche, pour un café de qualité constante. 
La série Mondo est à remplissage manuel et ne nécessite donc pas 
de raccordement au réseau d’eau. Le café peut être préparé en tout 
lieu. La série Matic, elle, est automatique et se raccorde facilement 
au réseau d’eau. Bravilor Bonamat dispose du modèle qui répond à 
votre besoin, que ce soit pour une petite ou une quantité plus 
importante de café fi ltre.

Modèles Design

TH 10 1 production café ; sans raccordement eau

THa 10 1 production café ; avec raccordement eau

Modèles série TH
La série TH prépare le café directement dans l’Airpot spécial 
Bravilor Bonamat ou dans des bouteilles isothermes. La qualité et 
l’arôme sont ainsi préservés de nombreuses heures durant. De cette 
façon, un café frais et savoureux jusqu’à la dernière tasse peut être 
servi à tout moment et en tout lieu. La sérieTH est à remplissage 
manuel et ne nécessite donc pas de raccordement au réseau d’eau. 
Elle existe en version automatique : la THa, conçue pour un 
raccordement aisé au réseau d’eau.



Série Mondo
Série Matic

Série TH

L’Airpot Furento Bravilor Bonamat conserve longtemps la qualité 

de votre café. Vous pouvez ainsi servir un délicieux café frais, à 

tout moment et en tout lieu, savoureux jusqu’à la dernière tasse.

Les filtres spéciaux de Bravilor Bonamat 

optimisent l’extraction de la saveur et de 

l’arôme de votre café.

1 tasse = 0,125 litre, 1 cruche ≈ 1,7 litres

1 tasse = 0,125 litre, 1 cruche ≈ 1,7 litres

Détails techniques Mondo 2 Mondo Twin

Réserve 2 cruches / 24 tasses 4 cruches / 48 tasses

Capacité horaire 230V env. 18 litres env. 28 litres

Capacité horaire 400V env. 36 litres

Temps de préparation 230V env. 5 min. / 1 cruche env. 7 min. / 2 cruches

Temps de préparation 400V env. 5 min. / 2 cruches

Alimentation électrique 230V~50/60Hz 2145W 3460W

Alimentation électrique 400V~3N 50/60Hz 4290W

Dimensions (lxpxh) 215x355x618 mm 420x355x618 mm

Détails techniques Matic 2 Matic 3 Matic Twin

Réserve 2 cruches / 24 tasses 3 cruches / 36 tasses 4 cruches / 48 tasses

Capacité horaire 230V env. 15 litres env. 15 litres env. 24 litres

Capacité horaire 400V   env. 30 litres

Temps de préparation 230V env. 6 min. / 1 cruche env. 6 min. / 1 cruche env. 8 min. / 2 cruches

Temps de préparation 400V   env. 6 min. / 2 cruches

Alimentation électrique 230V~50/60Hz 2145W 2210W 3460W

Alimentation électrique 400V~3N 50/60Hz   4290W

Dimensions (lxpxh) 215x353x618 mm 215x353x618 mm 420x353x618 mm



Un café de qualité constante : les plaques 

chauffantes auto-régulées ajustent la 

température en fonction de la quantité de 

café contenue dans la cruche.         

Options et accessoires 
séries Mondo & Matic
•  Un porte-fi ltre à thé en acier inoxydable est 

livrable pour la préparation de thé
•  Coloris : gris anthracite, Mondo 2 disponible 

aussi en bordeaux
•  Série HP : plaques chauffantes auto-régulées, 

utilisables indépendamment de la machine
•  Console de montage mural
•  Des modèles spécialement conçus pour 

bateaux sont disponibles, sur demande

Options et accessoires 
série TH
•  Un porte-fi ltre à thé en acier inoxydable est 

livrable pour la préparation de thé 
•  Coloris : gris anthracite, TH 10 disponible 

aussi en bordeaux 
•  Station Airpot : pour un poste café 

décentralisé, recevant deux Airpots (bouteille 
isotherme à pompe) et avec alvéoles pour 
accessoires et ingrédients

•  Égouttoir Airpot : pour assurer la propreté du 
lieu de travail

Détails techniques TH 10 THa 10

Capacité horaire env. 18 litres env. 15 litres

Temps de préparation (2,2 litres) env. 7 minutes  env. 8 minutes 

Alimentation électrique 

230V~50/60Hz 2015W 2015W

Dimensions (lxpxh) 215x355x557 mm 215x353x552 mm

Nous recommandons:
•  Le fi ltre en papier de 

Bravilor Bonamat : pour une 
meilleure qualité de café

• La Renegite pour détartrer 
• Le Cleaner pour nettoyer 

1 litre ~~ 8 tasses 
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