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Mondo-Serie
Matic-Serie

TH-Serie

Schnellfilter
Mondo Matic TH THa



Der Duft und das Aroma verraten es schon... frischer Filterkaffee! Dank des 

Filterns kommen Geschmack und Duft des Kaffees optimal zur Geltung. 

Aromatisch, geschmackvoll und vertraut. Im Handumdrehen brühen Sie die 

gewünschte Kaffeemenge manuell oder automatisch in die einzigartigen 

Bravilor-Bonamat-Kannen (Mondo und Matic) oder direkt in den speziellen 

Airpot (TH und THa). Bravilor Bonamat hat für jeden Bedarf die geeignete 

Kaffeemaschine. Schlüsselbegriffe sind dabei Qualität und Nachhaltigkeit. 

Nicht umsonst ist Bravilor Bonamat schon jahrelang Marktführer in Europa, 

wenn es um Filtermaschinen geht... 

Schnellfi ltermaschine auf einen Blick
•  Köstlicher, frischer Filterkaffee
•  Einfach in der Bedienung und im Unterhalt
•  “Kaffee fertig” Signal
•  Entkalkungsanzeige
•  Solides Qualitätsdesign durch Edelstahlfi lterpfanne und -gehäuse
•  Elektronische Steuerung
•  Das Wasser wird über die praktische Eingussöffnung an der Vorderseite 

eingefüllt oder mit Wasseranschluss 
•  Mehrere Ausführungen für unterschiedlichste Bedürfnisse

Von der Technik bis zum Entwurf, 

vom Material bis zum Design: 

Qualität und Nachhaltigkeit sind die 

Schlüsselbegriffe von Bravilor Bonamat.

Die eigens entworfenen Glas-, 

Edelstahl- und “Durabel” 

Kunststoffkannen von Bravilor Bonamat.



Model Ausführung

Mondo 2 & Matic 2 1 Brühsystem und 2 Warmhalteplatten

Matic 3 1 Brühsystem und 3 Warmhalteplatten

Mondo Twin & Matic Twin 2 Brühsystemen und 4 Warmhalteplatten

Modelle Mondo & Matic-Serie
Die Maschinen dieser Serie brühen Kaffee in Glaskannen. Die sich 
selbst regulierenden Heizplatten passen die Temperatur an die 
Kaffeemenge in der Kanne an. Dadurch servieren Sie immer Kaffee 
von gleichbleibender Qualität. Die Mondo wird manuell mit Wasser 
gefüllt und ist, da sie keinen Wasseranschluss benötigt, überall 
einsetzbar. Matic, das automatische Pendant zur Mondo, lässt sich 
hingegen einfach an die Wasserleitung anschließen. Benötigen Sie 
viel oder wenig Kaffee? Bravilor Bonamat hat immer die geeignete 
Lösung.

Model Ausführung

TH 10 1 Brühsystem; ohne Wasseranschluß

THa 10 1 Brühsystem; mit Wasseranschluß

Modelle TH-Serie
Die Geräte der TH-Serie brühen Kaffee direkt in den speziellen 
Bravilor Airpot oder in Thermoskannen. Dadurch bleibt das Aroma 
lange erhalten und können Sie jederzeit und überall frischen Kaffee 
servieren, bis zur allerletzten Tasse. Die TH-Maschine hat eine 
ergonomische Wassereinfüllöffnung an der Vorderseite und benötigt 
daher keinen Wasseranschluss. Auch die TH-Serie ist in einer 
halbautomatischen Ausführung erhältlich: die THa, speziell für 
Standorte mit Wasseranschluss.



Technische Daten Matic 2 Matic 3 Matic Twin

Stoßvorrat 2 Kannen / 24 Tassen 3 Kannen / 36 Tassen 4 Kannen / 48 Tassen

Stundenleistung 230V ca. 15 Liter ca 15 Liter ca. 24 Liter

Stundenleistung 400V     ca. 30 Liter

Brühzeit 230V ca. 6 Min. / 1 Kanne ca. 6 Min. / 1 Kanne ca. 8 Min. / 2 Kannen

Brühzeit 400V     ca. 6 Min. / 2 Kannen

Anschlußwert 230V~ 50/60Hz 2145W 2210W 3460W

Anschlußwert 400V~ 50/60Hz     4290W

Maße (BxTxH) 215x353x618 mm 215x353x618 mm 420x353x618 mm

Mondo-Serie
Matic-Serie

TH-Serie

Im Bravilor-Bonamat-Airpot Furento behält der Kaffee 

sein Aroma. So können Sie Ihren Gästen jederzeit und 

überall frischen Kaffee anbieten, bis zur allerletzten Tasse.

Dank der speziellen Bravilor-Bonamat-

Filter kommen Geschmack und Duft des 

Kaffees erst richtig zur Geltung.

Technische Daten Mondo 2 Mondo Twin

Stoßvorrat 1 Kanne / 24 Tassen 4 Kannen / 48 Tassen

Stundenleistung 230V ca. 18 Liter ca. 28 Liter

Stundenleistung 400V  ca. 36 Liter

Brühzeit 230V ca. 5 Min. / 1 Kanne ca. 7 Min. / 2 Kannen

Brühzeit 400V  ca. 5 Min. / 2 Kannen

Anschlußwert 230V~ 50/60Hz 2145W 3460W

Anschlußwert 400V~ 50/60Hz  4290W

Maße (BxTxH) 215x355x618 mm 420x355x618 mm

1 Tasse = 0,125 Liter, 1 Kanne ~~ 1,7 Liter

1 Tasse = 0,125 Liter, 1 Kanne ~~ 1,7 Liter



Kaffee mit gleich bleibender Qualität: 

Die selbstregulierende Warmhalteplatten 

passen die Temperatur an die in der Kanne 

befindliche Kaffeemenge an.

Optionen Mondo & Matic-Serie
•  Spezielle Edelstahlfi lterpfanne zum brühen 

von Tee
•  Standardfarbe Mondo Anthrazit, 

Mondo 2 jedoch auch in Bordeaux-Rot  
erhältlich

•  HP-Serie: selbstregulierende Warmhalte-
platten, die unabhängig von der Maschine 
verwendet werden können

•  Konsole für Wandmontage
•  Ausführungen speziell für den maritimen 

Einsatz sind ebenfalls im Programm

Optionen TH-Serie
•  Spezielle Edelstahlfi lterpfanne zum brühen 

von Tee
•  Standardfarbe TH Anthrazit, TH 10 jedoch 

auch in Bordeaux-Rot erhältlich
•  Airpotstation: geeignet für zwei Pumpkannen, 

Zubehör und Zutaten
•  Airpot-Tropfblech für einen sauberen 

Arbeitsplatz

Technische Daten TH 10 THa 10

Stoßvorrat 2,2 Liter 2,2 Liter

Stundenleistung  ca. 18 Liter ca. 15 Liter

Brühzeit (2,2 Liter) ca. 7 Minuten ca. 8 Minuten

Anschlußwert 230V~ 50/60Hz 2015W 2015W

Maße (BxTxH) 215x355x557 mm 215x353x552 mm

Wir empfehlen:
•  Bravilor-Bonamat-Filterpapier 

für Kaffeegenuss pur 
• Renegite für die Entkalkung 
•  Cleaner für die tägliche 

Reinigung 

1 Liter ~~ 8 Tassen
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Änderungen vorbehalten
904.040.003

www.bravilor.com

Ihr Bravilor Bonamat Fachhändler




